
Системы термометрии элеваторов

Термометрия  элеватора  –  автоматизированная  система  контроля  температуры  хранения
насыпи зерновых культур. Применяется в пищевой, комбикормовой, зерноперерабатывающей
промышленности  и  сельском  хозяйстве  для  сбережения  качества  сыпучего  продукта  и
предотвращения  его  самосогревания.  Имеет  комплектацию  и  изготавливается  согласно
требованиям для конкретного объекта заказчика.

Цена: 1 ₽

Характеристики:

Комплектации:

Описание:

Особенности систем термометрии элеваторов 
Применение термоподвесок: 

Технология хранения зерновых культур и продуктов их переработки требует контролировать
температуру материала с погрешностью не более 1°C на каждые 1,5 метра слоя насыпи.
В  последствии  самосогревания,  при  несоблюдении  этих  требований,  возможно
несвоевременное срабатывание систем защиты активным вентилированием, и как следствие
не только потеря качества продукта, но и его возгорание. Правильно подобранная система
термометрии, ее корректная установка и точная наладка позволяют предупредить данные



риски.

Состав системы термометрии элеватора: 

 

 

Термоподвеска                                                                     

Состоит из гладкой и гибкой трубки маленького диаметра, что позволяет снизить воздействия
тяги  на  крышу  силоса.  Калиброванные  датчики,  установленные  в  кабеле,  измеряют
температуру на различных уровнях.  Простота извлечения и повторной установки кабеля с
датчиками (даже при заполненном силосе) облегчает ремонт, поверку и калибровку.

 

Термоподвеска с датчиками влажности                            

Состоят  из  гладкой  и  гибкой  трубки  с  калиброванными  датчиками,  которые  измеряют
температуру  и  влажность  хранящегося  зерна.  Изготавливаются  с  неограниченным
количеством  датчиков  на  расстоянии  друг  от  друга,  которое  необходимо  клиенту.

 

 

Блок опроса термоподвесок

Блоки опроса это электронные щиты, как правило, расположенные в центре силоса и имеющие
доступ с галереи. Простое подключение и обмен,позволяют произвести любой тип ремонта.

 

Система автоматической вентиляции силосов

Реализует автоматическое управление вентиляторами и экстракторами крыши, предназначенных для
каждого силоса в зависимости от условий окружающей среды и от вида хранящегося зерна.

 

Датчик влажности

Измеряет относительную влажность и температуру воздуха между зерном и крышей силоса.
Управляет  запуском  и  остановкой  крышных  экстракторов,  предотвращая  образование
конденсата  на  стенах  и  на  потолке  силоса.

 

 



Метеостанция

Измеряет  относительную  влажность  и  температуру  наружного  воздуха.  Позволяет
вентилятором подключатся только тогда, когда условия окружающей среды благоприятны для
вентиляции силосов.

 

 

 

Релейный модуль

Электронный  шкаф  с  контактами  свободного  напряжения,  куда  подключаются  сигналы
вентиляторов  для  автоматического  запуска  /  или  автоматической  остановки,  согласно
выбранным  параметрам.  Может  также  использоваться  для  передачи  сигнала  тревоги  в
используемую систему ПЛК или SCADA систему.

 

Система управления

Показывает температуру зерна внутри силоса в соответствии с потребностями и особенностями каждой
установки.

 

Портативный считыватель

Идеально подходит для небольших установок с небольшим количеством датчиков. Выводит
показатели температуры на дисплей цифрового модуля или по модулю Bluetooth, в состоянии
создать графики, используя историю ранее зарегистрированных показателей температуры.

 

 

Ручной считыватель

С ч и т ы в а т е л ь  п р е д н а з н а ч е н  д л я  м а л ы х  и  с р е д н и х  у с т а н о в о к ,  г д е
не  целесообразно  использовать  ПК.  Он  состоит  из  блока,  с  LCD  -дисплеем  и  цифровой
клавиатурой, чтобы выбрать нужную термоподвеску и силос. Есть возможность подключения
принтера.

 

 

Программное обеспечение



Разработано  для  тех,  кто  делает  акцент  на  высоком  качестве  сохранения  своего  зерна.
Позволяет вести контроль из нескольких компьютеров, производить ввод/вывод информации и
полный  обзор  всей  установки  в  соотношении  текущей  температуры  и  историей
зарегистрированных  показателей.

 

 

 

Просим  присылать  Ваши  технические  задания  на  электронную  почту  info@cepra.ru  или
оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время. 

mailto:info@cepra.ru

