
Главные распределительные щиты ГРЩ

Главный  распределительный  щит  (далее  –  ГРЩ)  предназначен  для  ввода,  учета  и
распределения электроэнергии напряжением до 400В трёхфазного переменного тока частотой
50 Гц. Состоит из корпусов с электротехнической аппаратурой, обеспечивающей возможность
ввода, учёта и распределения электроэнергии, а также защиты от электрических перегрузок и
коротких замыканий в жилых, общественных и промышленных объектах. Подвод питания к
ГРЩ  осуществляется  от  одного,  двух  или  трех  независимых  источников  электрической
энергии.

Цена: ₽

Характеристики:

Напряжение питания
до 400В, 50ГЦ, АС

Количество подводов питания к ГРЩ
1, 2 или 3

Номинальный ток
до 4000А

Учет электроэнергии
(опционально)

Автоматический ввод резерва (АВР)
(опционально)

Система заземления
TN-S, TN-C, TN-C-S



Степень защиты корпуса
IP21, IP30, IP54

Комплектации:

Описание:

  

Производство щитов ГРЩ. Проектирование,
изготовление, монтаж.
Компания  CEPRA  на  протяжении  многих  лет  производит  НКУ  для  промышленных
объектов  сельского  хозяйства,  нефтегазовой  промышленности,  пищевого  производства  и
конвейерных линий.  Мы предлагаем услуги по проектированию, сборке,  а  также монтажу
главных  распределительных  щитов  (ГРЩ).  После  изготовления  каждое  изделие  в
обязательном  порядке  проходит  испытания  и  технический  контроль  качества.

4 функции главного распределительного щита

Распределение энергии 
по разным областям объекта

Электрическая защита 
на объекте

Мониторинг 
статуса и качеста электроэнергии

Резервное питание 
бесперебойное питание
ключевых потребителей

1. Распределение элетроэнергии

Первая функция ГРЩ заключается в подводе и распределении электричества от электросети
(как  правило  с  ближайшей  понижающей  трансформаторной  подстанции)  к  площадке  с
потребителями,  через  ВРУ  (вводно-распределительное  устройство).  Электричество
обычно преобразовывается до 3-фазного 400 В, 50 Гц. Это одно из основных различий между
коммерческими и промышленными зданиями, где вместо однофазного питания 230 В, 50 Гц
подается трехфазное питание.  Подключение и отключение электричества от места может
быть сделано через автоматический выключатель или разъединитель.

При проектировании и производстве ГРЩ необходимо обеспечить качественную защиту отходящих
линий питания. Как правило, эту функцию выполняют автоматические выключатели. При сборке ГРЩ
мы используем комплектующие ведущих мировых производителей.  Приборы проходят тщательный
контроль и испытания и обладают всеми необходимыми сертификатами качества. 

 2. Электрическая защита

Каждое устройство ГРЩ должно обладать следующими функциями защиты:

защита отходящих линий питания от короткого замыкания;
защита отходящих линий от токовых перегрузок;
защита потребителей электроэнергии от скачков напряжения;             



защита потребителей электроэнергии от потери фаз;
защита от утечки тока на землю.

Компания  CEPRA производит  качественные ГРЩ любой сложности  как  на  отечественном так  и  на
европейском  оборудовании.  Проектирование,  сборка  и  монтаж  ГРЩ  выполняются  с  учетом  всех
современных требований к безопасности.

 3. Мониторинг  состояния и качества электроэнергии

Опционально  ГРЩ  может  быть  оборудован  измерителем  мощности,  который  отображает
электрические  параметры,  такие  как  напряжение,  ток,  активная  мощность,  реактивная
мощность  и  гармоники.  Он  используется  для  измерения  качества  энергии,  а  также  для
измерения количества энергии, используемой в целях энергосбережения.

 4. Резервное питание

Одна  из  функций,  которую  может  выполнять  ГРЩ,  это  организация  резервного
питания. Резервное питание имеет много форм и уровней. От ручного запуска генератора и
переключения  источника  питания  до  полностью  автоматизированной  системы,  которая
автоматически  переключает  на  резервную  линию.  Для  автоматического  перевода,  при
пропадании поступления электроэнергии от основного источника, в ГРЩ используют установку
автоматического ввода резерва (далее – АВР). Альтернативными источниками питания могут
быть как и генераторная установка так и ИБП (источники бесперебойного питания). В первом
случае  при  пропадании  питания  от  основного  источника,  АВР  подаёт  сигнал  на  запуск
генераторной установки и через некоторое время переключает потребителей на резервную
линию. Во втором случае АВР просто переводит питание линий от ИБП. Обратное действие
происходит, когда первичное питание возвращается в нормальное состояние.

 

Просим присылать Ваши технические задания на электронную почту info@cepra.ru или
оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время. 

mailto:info@cepra.ru

