
Система ЧПУ NC200

Система  ЧПУ  Delta  с  контроллером NC200  разработана  для  токарных станков  с  3-осевым
управлением сервоприводами, плюс сервопривод шпинделя и двигатель шпинделя PM. Через
протокол DMCNET от Delta, система CNC обеспечивает высокоскоростной обмен данными и
точное регулирование поворота для обеспечения обработки требования к высокой скорости и
высокой точности.

Цена: 204 100 ₽

Характеристики:

Напряжение питания
24В DC

Количество осей
до 3 осей + шпиндель

Шина управления
DMCnet

Дискретные входы/выходы
8 вх. / 5 вых. с возможностью расширения

Дисплей
8-дюймовый цветной ЖК-дисплей

Внешние порты подключения
2-Ethernet, 1-RS-485



Комплектации:

Описание:

Модели и цены 

Наименование Модель Цена с НДС 

 Система ЧПУ NC200A-LI-AE                                                               
         Для токарных станков (3 оси + шпиндель), блок управления со встроенным
дополнительным станочным пультом, экран 8", без штурвала.

NC200A-LI-AE 204 100 ₽

 Система ЧПУ NC200P-LI-AE                                                              
           Для токарных станков (3 оси + шпиндель), блок управления со встроенным
дополнительным станочным пультом, экран 8", встроенный штурвал.

NC200P-LI-AE 204 100 ₽

Документация и софт 

Каталог по системам программного управления Delta CNC в формате PDF;

Декларация соответствия EAC на ЧПУ Delta;

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои
контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.

https://cepra.ru/connectors/files/docs/cnc systems/CNC_C_RU_[102017].pdf
https://cepra.ru/connectors/files/docs/cnc systems/NC(CNC)_EAC-declaration_2017-2018.pdf
mailto:info@cepra.ru

