
ASD-B2

Серия ASD-B2 включает в себя сервопреобразователи и серводвигатели типа ECMA мощностью
от 0,1 до 3 кВт, имеет набор стандартных функций и характеристик, необходимых для задач
общего назначения. Сервоприводы данной линейки обладают высокой производительностью,
точностью и отличными динамическими характеристиками. Они просты в настройке и могут
быть  легко  интегрированы  в  новые,  а  также  существующие  системы в  качестве  замены
сервоприводов других брендов.

Цена: 17 200 ₽

Характеристики:

Напряжение питания
1ф/ 220В, 3ф/220В

Диапазон мощностей
от 0,1 кВт до 3 кВт

Номинальная скорость
1000, 2000, 3000 об/мин

Номинальный момент
от 0,32 до 8,59 Н/м

Разрешение энкодера
17 бит (160 000 имп/об)

Способ управления
внешний аналоговый сигнал (пространственно-векторная ШИМ)

Интерфейсы связи
RS-232 / RS-485



Комплектации:

Описание:

Модели и цены

Наименование Модель Цена с НДС

 Блок управления                                                           
                   0,1кВт, 1х220В со встроенным пультом управления

ASD-B2-0121-B 25 450 ₽
 Блок управления                                                                             
            0,2кВт, 1х220В со встроенным пультом управления ASD-B2-0221-B 28 170 ₽

 Блок управления                                                                             
           0,4кВт, 1х220В со встроенным пультом управления ASD-B2-0421-B 28 850 ₽

 Блок управления                                                           
                 0,7кВт, 1х220В со встроенным пультом управления

ASD-B2-0721-B 34 450 ₽

 Блок управления                                                                             
           1,0кВт, 1х220В со встроенным пультом управления ASD-B2-1021-B 35 800 ₽

 Блок управления                                                                             
           1,5кВт, 1х220В со встроенным пультом управления ASD-B2-1521-B 47 530 ₽

 Серводвигатель                                                                               
                 0,1 кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 40мм, без тормоза ECMA-C20401RS 17 200 ₽

 Серводвигатель                                                                               
                 0,2 кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 60мм,  без тормоза ECMA-C20602PS 51 750 ₽

 Серводвигатель                                                           
                      0,4 кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 80мм,  без
тормоза  

ECMA-C20604RS 64 690 ₽

 Серводвигатель                                                                               
                 0,75 кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 80мм,  без тормоза ECMA-C20807R6 75 100 ₽

 Серводвигатель                                                                               
                 1,0 кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 100мм,  без тормоза ECMA-C21010RS 88 300 ₽

 Серводвигатель                                                                               
                 1,5 кВт, 1х220В, 3000об/мин, фланец 130мм,  без тормоза ECMA-E21315RS 108 015 ₽

Документация и софт

Каталог продукции Delta ASD-B2 в формате PDF;

Программное обеспечение для настройки и мониторинга ASD-A2/B2/M/S/A2R.

 

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои
контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время. 

https://cepra.ru/connectors/files/docs/servo/cpa_ASDA-B2_catalogue.pdf
https://cepra.ru/connectors/files/soft/ASDA_Soft_V5.03.02_20150921.zip
mailto:info@cepra.ru

